
BATERÍAS
MOTOS-ATV

Soluciones integrales de encendido



BATERÍAS DE GEL DZE SELLADA CON TECNOLOGÍA 
AGM DE MAYOR RENDIMIENTO

En DZE desarrollamos la gama más amplia de productos de encendido 
del mercado respaldados por más de 40 años de experiencia y un sólido 
compromiso con la calidad y la durabilidad.

Nuestras baterías se destacan por su excelente desempeño y confiabilidad, 
integrándose de manera óptima con nuestra línea de reguladores. 
Se encuentran correctamente almacenadas y con estrictos controles 
de rotación para asegurar un producto en óptimas condiciones de uso.

Cada modelo cuenta con especificaciones técnicas validadas y el respaldo
de nuestra trayectoria en sistemas de carga.  



A

Frente Lateral Superior

B

J

Diseño de rejilla de placas expandidas
Mayor número de placas para una potencia 
de arranque máxima y para soportar una 
resistencia severa a las vibraciones.

Cubierta y contenedor de polipropileno
Protege contra el combustible y el aceite�. 
Está diseñado para soportar vibraciones 
e impactos� en condiciones extremas.

Material activo especial
Compuesto para soportar vibraciones, prolonga 
la vida útil de la batería en almacenamiento 
y proporciona una potencia de arranque fiable.

Carcasa termosellada
Protege contra fugas y corrosión lo que 
proporciona mayor resistencia y durabilidad.

Separadores AGM
Los separadores de fibra de vidrio absorben 
el electrolito y hacen que la batería sea a prueba 
de derrames. El diseño regulado por válvula 
elimina pérdida de agua y necesidad de rellenar.



Identificación de polaridad

- +

Estándar:
Rápido :

0.5A x 5-10 (h)
5A x 0.5 (h) Hecho en P.R.C

Método de carga:

5Ah (10Hr)12V CCA: 55A
Reemplazo:

DZE-YB5L-B

120x6 0x 128 mm

Código

Tensión

Capacidad

Dimensiones

Corriente de arranque

Método de carga

Equivalencias
con otras marcas

YB5L-B
BB5L-B

Largo/ Ancho/ Alto

DATOS DE LA BATERÍA



DZE-YT12B-4 NUEVO

NUEVODZE-12N12A-4

Tensión

Capacidad

CCA

Bornes

Dimesiones

Reemplazos 

Tensión

Capacidad

CCA

Bornes

Dimesiones

Reemplazos 

12 [V]

10 [AH] (10Hr)

210 [A] 

+ -  (TIPO J)

150L x 70A x 130H mm

BT12B-4 / BT12B / YT12B-BS / YT12B-4 

12 [V]

12 [AH] (10Hr)

165 [A]

+ -  (TIPO B)

135L x 80A x 160H mm

12N12A-4A-1 / YB12A-A



NUEVO

NUEVO

DZE-YT12-10Z

DZE-1250-F1

Tensión

Capacidad

CCA

Bornes

Dimesiones

Reemplazos 

Tensión

Capacidad

Bornes

Dimesiones

Reemplazos 

12 [V]

10 [AH] (10Hr)

180 [A]

+ -  (TIPO A)

194L x 59A x 112H mm

FT12-10Z / BT12-10Z / YT12-10Z

12 [V]

5.4 [AH] (10Hr)

+ -  (PALA 4.7 mm)

90L x 70A x 107H mm

UPS / ALARMAS



DZE-1290-F2 NUEVO

Tensión

Capacidad

Bornes

Dimesiones

Reemplazos 

12 [V]

9 [AH] (10Hr)

+ -  (PALA 6.3 mm)

151L x 65A x 100H mm

UPS / ALARMAS

DZE-YTX20L

Tensión

Capacidad

CCA

Bornes

Dimensiones

Reemplazos

12 [V]

18 [Ah]

270 [A]

- +  (Tipo A)

177L x 87A x 155H mm
YTX20L-BS/ BTX20L-BS 
BTX20L

(10 Hr)



DZE-YTX30L

Tensión

Capacidad

CCA

Bornes

Dimensiones

Reemplazos

12 [V]

30 [Ah]

400 [A]

- +  (Tipo A)

167L x 126A x 174H mm

YTX30L-BS/ BTX30L

(10 Hr)

DZE-YB9L-B

Tensión

Capacidad

CCA

Bornes

Dimensiones

Reemplazos

12 [V]

9 [Ah]

120 [A]

- +  (Tipo B)

135L x 75A x 138H mm

YB9L-B/ BB9L-B

(10 Hr)



DZE-12N7-4B

Tensión

Capacidad

CCA

Bornes

Dimensiones

Reemplazos

12 [V]

7 [Ah]

80 [A]

+ -  (Tipo B)

137L x 75A x 124H mm

(10 Hr)

DZE-YTX14L

Tensión

Capacidad

CCA

Bornes

Dimensiones

Reemplazos

12 [V]

12 [Ah]

200 [A]

- +   (Tipo A)

150L x 87A x 146H mm

YTX14L / BTX14L

(10 Hr)



DZE-YT9B

Tensión

Capacidad

CCA

Bornes

Dimensiones

Reemplazos

12 [V]

8 [Ah]

130 [A]

+ -   (Tipo J)

150L x 70A x 105H mm

YT9B / BT9B

(10 Hr)

Tensión

Capacidad

CCA

Bornes

Dimensiones

Reemplazos

12 [V]

6 [Ah]

130 [A]

- +   (Tipo J)

113L x 70A x 105H mm

YTZ7S / BTZ7S

(10 Hr)

DZE-YTZ7S



DZE-YTZ14S

Tensión

Capacidad

CCA

Bornes

Dimensiones

Reemplazos

12 [V]

11,2 [Ah]

230 [A]

+ -   (Tipo J)

150L x 87A x 110H mm

YTZ14S / BTZ14S

(10 Hr)

DZE-YTZ12S

Tensión

Capacidad

CCA

Bornes

Dimensiones

Reemplazos

12 [V]

11 [Ah]

210 [A]

+ -   (Tipo J)

150L x 87A x 110H mm

YTZ12S / BTZ12S

(10 Hr)



DZE-YTZ10S

Tensión

Capacidad

CCA

Bornes

Dimensiones

Reemplazos

12 [V]

8.6 [Ah]

190 [A]

+ -   (Tipo J)

150L x 87A x 93H mm

YTZ10S / BTZ10S

(10 Hr)

DZE-YTX14

Tensión

Capacidad

CCA

Bornes

Dimensiones

Reemplazos

12 [V]

12 [Ah]

200 [A]

+ -   (Tipo A)

150L x 87A x 146H mm

YTX14 / BTX14

(10 Hr)



DZE-YTX12

Tensión

Capacidad

CCA

Bornes

Dimensiones

Re emplazos

12[V]

10 [Ah]

180 [A]

+ -   (Tipo A)

150L x 87A x 130H mm

YTX12 / BTX12

(10 Hr)

DZE-12N9-4B1

Tensión

Capacidad

CCA

Bornes

Dimensiones

Reemplazos

12 [V]

9 [Ah]

120 [A]

+ -   (Tipo B)

135L x 75A x 138H mm

12N9-4B1 / B12N9-4B1

(10 Hr)



DZE-YTX9

Tensión

Capacidad

CCA

Bornes

Dimensiones

Reemplazos

12 [V]

8 [Ah]

135 [A]

+ -   (Tipo A)

150L x 87A x 105H mm

YTX9 / BTX9

(10 Hr)

DZE-12N7-3B

Tensión

Capacidad

CCA

Bornes

Dimensiones

Reemplazos

12 [V]

7 [Ah]

80 [A]

- +   (Tipo B)

137L x 75A x 124H mm

12N7-3B / B12N7-3B

(10 Hr)



Tensión

Capacidad

CCA

Bornes

Dimensiones

Reemplazos

12 [V]

7 [Ah]

80 [A]

- +   (Tipo B)

148L x 60A x 130H mm

12N7A-3A / B12N7A-3A

(10 Hr)

DZE-12N7A-3A

DZE-YTX7L

Tensión

Capacidad

CCA

Bornes

Dimensiones

Reemplazos

12 [V]

6 [Ah]

100 [A]

- +   (Tipo A)

113L x 70A x 130H mm

YTX7L / BTX7L

(10 Hr)



DZE-YTX7A

Tensión

Capacidad

CCA

Bornes

Dimensiones

Reemplazos

12 [V]

6 [Ah]

105 [A]

+ -   (Tipo A)

150L x 87A x 94H mm

YTX7A / BTX7A

(10 Hr)

DZE-YTX6.5L

Tensión

Capacidad

CCA

Bornes

Dimensiones

Reemplazos

12 [V]

6.5 [Ah]

100 [A]

- +   (Tipo A)

138L x 66A x 102H mm

YTX6.5L / BTX6.5L

(10 Hr)



Tensión

Capacidad

CCA

Bornes

Dimensiones

Reemplazos

12 [V]

5 [Ah]

55 [A]

- +   (Tipo B)

120L x 60A x 128H mm

YB5L-B / BB5L-B

(10 Hr)

DZE-YB5L-B

DZE-YTX5L

Tensión

Capacidad

CCA

Bornes

Dimensiones

Reemplazos

12 [V]

4 [Ah]

80 [A]

- +   (Tipo A)

113L x 70A x 105H mm

YTX5L / BTX5L

(10 Hr)



DZE-YTX4L

Tensión

Capacidad

CCA

Bornes

Dimensiones

Reemplazos

12 [V]

3 [Ah] 

50 [A]

- +   (Tipo A)

113L x 70A x 85H mm

YTX4L / BTX4L

(10 Hr)



dze.argentina www.dze.com.ar

ESPEL S.A.I.C.A
Ramón Falcón 1851 (B1685BDS)
El Palomar, Bs. As., Argentina
Tel.: (+54 11) 4659 4976 / 5045 / 0233

info@espel.com.ar


